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0. Vorwort

Die vorliegenden Technischen Hinweise (THW Gas) basieren auf einer Initiative des
Landesinstallateurausschusses Thiringen.

Die THW Gas sind im Sinne der § 20 NDAV als Technische Anschlussbedingungen
(TAB) zu verstehen.

Die THW Gas gelten fiir die Planung, Errichtung bzw. Erstellung, Erweiterung, Ande-
rung und Instandhaltung von Gasinstallationen (Anschlussnehmeranlage), die an das
Leitungssystem eines Netzbetreibers (NB) angeschlossen werden sollen.

Die THW Gas sind erganzende Hinweise zum Umgang mit den allgemein anerkannten
Technischen Regeln insbesondere der Technischen Regel flr Gasinstallationen
(DVGW G 600 TRGI) sowie den gesetzlichen und behordlichen Bestimmungen.

Der in den THW Gas genannte NB kann auch durch einem vom ihm Beauftragten (z.B.
Netzservicegesellschaft als Dienstleister des NB) vertreten werden - nachfolgend
jedoch nur noch NB genannt.

Spezielle Hinweise des NB in dessen separaten, erganzenden Anlagen sind zu be-
achten, da sie beispielsweise Angaben zur Gasbeschaffenheit, zum Versorgungs-
druck, zu jeweils eingesetzten Gaszahler- und Gasdruckregelgeratetypen, zu Teilen
des Gas-Netzanschlusses gemall DVGW-Arbeitsblatt G 459-1 (HA), zum Gas-Netz-
anschlusskasten.

Mit Bezugnahme auf das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), § 3 Begriffe, Ziffer 15
Energieanlagen und § 49 Anforderungen an Energieanlagen, sowie auf die NDAYV,
die Bauordnungen und Feuerungsverordnungen der Lander, wurde das DVGW-
Arbeitsblatt G 1020 - Qualitatssicherung fur Ausfuhrung und Betrieb von Gasinstalla-
tionen von den zustandigen DVGW - Fachgremien verabschiedet, ist somit Bestand-
teil des DVGW-Regelwerkes und somit neben der TRGI zusatzlich zu beachten.

Die Bauaufsichtsbehérden erwarten vom Gasfach im Rahmen seiner eigenverant-
wortlichen Regelsetzung, dass die Sicherheit von Gasinstallationen Uber das ge-
wohnlich tolerierte technische Restrisiko hinausgeht

Die Forderungen im Arbeitsblatt G 600 (DVGW-TRGI) hinsichtlich Malknahmen zur
Erschwerung von Eingriffen unbefugter Dritter, vom NB und VIU werden in diesen
THW Gas einbezogen.



1. Anmeldeverfahren

Das fiir die Erstellung und Anderung von Gasinstallationen verantwortliche Vertrags-
installationsunternehmen (VIU) hat, gemaR® TRGI 2018, Punkt 1.2.1, vor Beginn sei-
ner Arbeit den Netzbetreiber Uber Art und Umfang der geplanten Anlage bzw. Bau-
maflnahme Mitteilung zu machen. Diese Forderung ist einzuhalten um vor der Inbe-
triebsetzung der Gasinstallation prifen/klaren zu kénnen:

¢ ob die gewlnschte Anschlussbelastung netztechnisch Ubertragbar ist
[DVGW G 1020 (A), Januar 2010, Pkt. 6],

e das die Rechtsverhaltnisse Uber den Gas-Netzanschluss (Anschlussnehmer) bzw.
das Anschlussnutzungsverhaltnis (Letztverbraucher) bestehen oder noch vertrag-
lich zu regeln sind,

e das dem Anschlussnutzer, gemal’ §4 und §16 NDAYV, in dem im Netzanschlussver-
haltnis vorgesehenen Umfang die Nutzung des Netzanschlusses jederzeit ermdg-
licht wird (Verflgbarkeitsprufung),

e und die angemeldete Nennbelastung am Ende des Gas-Netzanschlusses vorgehal-
ten werden kann bzw. die ordnungsgemal erstellte und betriebsbereite Gasinstal-
lationsanlage des Anschlussnutzers auch einwandfrei betrieben werden kann.

Das Anmeldeverfahren des jeweiligen NB ist einzuhalten, wobei dieses Verfahren die
Anmeldung und den Auftrag zur Inbetriebsetzung (Fertigmeldung) einer Gasinstallati-
onsanlage beinhalten. Entsprechende Formulare liegen beim NB bereit oder konnen
auf dessen Internetseite (www.arnstadt-netz.de) abgerufen werden.

Netzbetreiber fiir das Netzgebiet

Gemal DVGW G 1020 (A), Punkt 6 (3) hat das VIU mit dem zustandigen bevollmach-
tigten Bezirksschornsteinfeger (bBSF) die Abgasanlage abzusprechen. Dieser pruft
vor Beginn der Arbeiten die Tauglichkeit der Abgasanlage flr den Anschluss der Feu-
erstatte(n), vgl. DVGW G 1020 (A) Punkt 7.3. Die Absprache wird durch Unterschrift
des bBSF auf der Anmeldung dokumentiert.

Notwendige fachliche Absprachen sind grundsatzlich zwischen der verantwortlichen
Fachkraft des VIU und dem jeweiligen NB zu fuhren.

Vor oder nach einem Gasgeratetausch ist das Formular ,Auftrag zur Inbetriebsetzung”
vollstandig ausgeflllt dem NB, z.B. als pdf-Dokument, zu senden bzw. auch zur Ge-
genzeichnung zu ubergeben.

2, Gas-Netzanschluss gemaR DVGW-G 459-1 (A)

Der Gas-Netzanschluss ist der Leitungsabschnitt von der Ortsnetz-Versorgungs-lei-
tung bis einschliel3lich Gas-Hauptabsperreinrichtung (HAE) und gehért zu den Be-
triebsanlagen des NB.

3. Leitungsanlage
3.1. Rohrleitungen, Armaturen und Bauteile

Folgende ausgewahlte sicherheitstechnische Forderungen aus der TRGI sind zur pra-
xisorientierten Umsetzung beispielhaft aufgefuhrt:

e Bei Einbau und Verwendung von Armaturen und Bauteilen sind zusatzlich zu den
Regeln der TRGI die Hinweise und Anleitungen der Hersteller zu beachten.
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e Malinahmen zum Ausgleich geringflugiger Axialbewegungen der Hausanschlusslei-
tung (HAL) sind nur bei HAL ohne Festpunkt in der Wand gefordert; erkennbar z.
B. HAL vor 1990 errichtet oder HAL mit Ausziehsicherung. Bei Mehrspartenhaus-
einfuhrungen ist eine Abstimmung mit dem NB unbedingt erforderlich.

e Bewegliche Ausgleichsverschraubungen nach DIN 3387-1 mussen flr Innenleitun-
gen zugfest und thermisch erhoht belastbar sein. Die in der Baumusterprufung
nachgewiesene axiale Beweglichkeit fur den Einsatz in Innenleitungen ist den Her-
stellerunterlagen zu entnehmen.

e Um die Folgen von Eingriffen Unbefugter in die Gasinstallation von Gebauden mit

hauslicher und vergleichbarer Nutzung (Hausinstallationen) zu minimieren bzw. Ein-
griffe Unbefugter zu erschweren, sind grundsatzlich aktive (Gasstromungswachter
— GS) und ggf. passive MalRnahmen erforderlich.
Den aktiven Mallnahmen ist Vorrang einzuraumen. Diese sind belastungsange-
passt auszulegen. Leitungen sind so zu dimensionieren, dass die vorgeschaltete
aktive Mal3nahme ausldsen kann. Die Dimensionierung und Auswahl der Leistungs-
stufe erfolgt durch das VIU nach aktueller TRGI. Es ist zwingend auf die
Durchflussrichtung und die Einbaulage, wie vom GS - Hersteller auf dem Typschild
hingewiesen, zu achten. Hinweise zu beispielhaften Einbausituationen sind in den
Anlagen der THW Gas zu entnehmen.

e Gemal dem DVGW Rundschreiben G 06/03, einer Empfehlung des DVGW -
Technischen Komitees (TK) ,Gasinstallation® zur Behandlung des Bestandes, sollte
bei einer wesentlichen Anderung an bestehenden Gasinstallationen oder fallbezo-
gen bei bekannten kritischen Nutzungsverhaltnissen und -situationen eine Anpas-
sung an die allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgen und ein GS nach-
gerustet werden.

Von einer wesentlichen Anderung ist im Regelfall nicht auszugehen bei

¢ Inspektions- und Wartungsarbeiten an Gasgeraten
e der Inaugenscheinnahme und/oder Gebrauchsfahigkeitsprifung
e Austausch eines Gasgerates im etagenversorgten Mehrfamilienhaus

e Wiederherstellen der Verbindung zwischen Gasinstallation und Hauseinfuh
rung nach Austausch der Hausanschlussleitung.

Bei durchzufuhrenden Nachrustungen kann auch der Einsatz von Passivmalinah-
men in ,allgemein zuganglichen Raumen*® die allein mogliche und damit ausrei-
chende Malinahme sein. Anschlussnehmer sollten jedoch vom VIU uber die
Moglichkeiten der Manipulationserschwerung an ihren bestehenden Gasin-
stallationen informiert werden.

e Leitungsenden bzw. Leitungsauslasse sind grundsatzlich zu vermeiden. Samtliche
ungenutzte oder fur andere Zwecke nicht bendtigte Auslasse oder Abgange, die fur
den Betrieb der Gasinstallation nicht erforderlich sind (z. B. Stopfen, Kappen, Ver-
schraubungen, oder zuriickgebaute Gaszahleranschlisse), missen ausgebaut/zu-
ruckgebaut oder passiv gesichert werden (z. B. durch Einbringen von Gewindedicht-
klebstoff oder Einsatz von Sicherheitsstopfen).

¢ Die Anwendung von Dichtungen fir Verschraubungen und Flansche ist nur entspre-
chend den in der TRGI genannten Normen zulassig, d.h. sie missen HTB und als
solche gekennzeichnet sein.

e Fur erdverlegte Aul3enleitungen gilt hinsichtlich der Gebaudeaus- und Gebaudeein-
fuhrung das DVGW Arbeitsblatt G 459-1 (A). Eine Abstimmung mit dem NB hat zu



erfolgen. Diese Leitungen sind mit einem Bestandsplan zu dokumentieren, der als
Anlage dem Auftrag zur Inbetriebsetzung beizuflgen ist.

Bei Einsatz eines Gas-Netzanschlusskasten am Gebaude erfolgt die Leitungsein-
fuhrung mittels Mantelrohr Uber der Gelandeoberflache in das Gebaude hinein. Da-
bei ist sicherzustellen, dass bei Undichtheiten am Produktenrohr das Gas nach au-
Ren abstromt. Durch Abdichtung des Ringspaltes zwischen Produkten- und Mantel-
rohr mittels Rollring, nicht aushartender Masse (z. B. Silikon) oder Quetschring mit
Uberwurf im Gebaude ist dies sichergestellt.

Die Lage der Hauptabsperreinrichtung (HAE) bzw. Gebaudeabsperrungseinrichtun-
gen, fur weitere Gebaude hinter der HAE oder groRere Wohnanlagen, Gebaude-
komplexe und Schulen, ist in den Gebauden fur das Auffinden dieser Absperrein-
richtungen durch Hinweisschilder in dauerhafter Form, in Verantwortung des An-
schlussnehmers, zu kennzeichnen.

Durch die Auswahl geeigneter Rohrleitungsmaterialien, Zahleranschlusssticke
bzw. -platten sowie deren Befestigung ist sicherzustellen, dass bei der Montage der
Gaszahler und ggf. auch Gas-Druckregelgerate keine unzulassigen Spannungen
auf die Installation wirken. Eine Verdrehsicherheit von Gaszahleranschlussleitun-
gen bzw. Anschlusseinheit ist grundsatzlich bei der Installation vom VIU sicherzu-
stellen.

Zusatzlich zum Einbau der thermisch auslésenden Absperreinrichtung (TAE) vor
Gasgeraten (integriert oder Einzelbauteil) ist auch vor Bauteilen, wie z. B. Gasfilter,
Gas-Druckregelgerate, Magnetventile, die nicht nachweisbar thermisch erhoht be-
lastbar sind, der Einbau einer TAE erforderlich.

Werden Gasleitungen verdeckt verlegt, z. B. in Schachten, Kanalen oder abgehang-
ten Decken und Vorwandinstallationen, so sind die Anlagen gemaf TRGI auszufuh-
ren - insbesondere sind Hohlraume dann fachgerecht zu verflllen oder nachweislich
ausreichend zu hinterltften. Dies gilt nicht, wenn Leitungen ohne weitere Verbin-
dungen bis auf die am Gasgerateanschluss oder der Gassteckdose, verlegt sind.
Die verdeckte Rohrleitungsflihrung ist zu dokumentieren.

Fur die Verlegung von Rohrleitungen unter Putz oder unter dem Estrich sowie als
Leitung im Freien, ist auf besonderen Korrosionsschutz zu achten.

Fur die Verlegung von metallenen Gasleitungen durch Brandschutzabschnitte
(Wand- und Deckendurchfuhrungen), also in Gebauden mit besonderen Brand-
schutzanforderungen, wird auf den Einsatz von geeigneten Durchfihrungssyste-
men, Abschottungsvarianten, Brandschutzmanschetten, Bandschutzmortel oder
Brandschutzkitt hingewiesen (Hinweis: Brandschutzkonzept vom Architekten).

Gasinstallationen aus metallenen Werkstoffen sind immer in den Potenzialausgleich
einzubeziehen, d.h. sie sind vor dem Vereinbaren eines Inbetriebsetzungstermins
an die Haupterdungsschiene (gemaf DIN VDE 0100-540) anzuschliel3en. Diese Ar-
beiten und jede Veranderung durfen nur von einer Elektrofachkraft ausgefuhrt wer-
den.

3.2. Messeinrichtungen und Gas-Druckregelgerate

Messeinrichtungen und Gas-Druckregelgerate, die zu den Betriebsanlagen des Mess-
stellenbetreibers (MSB) bzw. NB gehdren, durfen nur von denen selbst, deren Beauf-
tragten oder mit deren Zustimmung auch vom VIU ein- oder ausgebaut werden. Es
sind Gasdruckregelgerate mit oder onne Gasmangelsicherung (GMS) eingesetzt. Eine
GMS gibt den Gasfluss wieder vollstandig frei, wenn in der nachgeschalteten
Installationsanlage (Anschlussnutzeranlage) ein Druckaufbau stattgefunden
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hat. Je nach Leitungsvolumen kann dieser Vorgang mehrere Minuten dauern.
Grundsatzlich wird die Wiederinbetriebnahme eines Gasdruckregelgerates durch den
NB durchgefuhrt, in Ausnahmefallen ist nach Rucksprache und ggf. nach Einweisung
durch den NB die Wiederinbetriebnahme durch das VIU zulassig.

Art, Grof3e und Aufstellungsort der Gaszahler sowie der Gasdruckregelgerate bzw.
Passstlicke sind vor Beginn der Arbeiten mit dem zustandigen NB bzw. MSB abzu-
stimmen.

Gaszahler und Gas-Druckregelgerate sind am Einbauort sowie bei eventuellem Trans-
port vor Feuchtigkeit, Verschmutzung, Erschutterung, Erwarmung sowie mechani-
scher Beschadigung zu schitzen. Sie durfen keinen Fremdanstrich und keine Fremd-
beschriftung erhalten. Die Offnungen ausgebauter Gaszihler bzw. Gas-Druckre-
gelgerate sind unverziglich zu verschliefen.

4. Inbetriebsetzung

Wesentliche Voraussetzungen fur die Inbetriebsetzung der Gasinstallationsanlage
sind eine betriebsbereite Gasinstallation und der von der verantwortlichen Fachkraft
des VIU unterschriebener Auftrag zur Inbetriebsetzung (mit lesbarem Stempelaufdruck
des VIU).

Fur Neuanlagen gilt grundsatzlich, dass vom VIU, z.B. eine Steckscheibe (DN 25/50)
zum Einbau in den Flansch/Verschraubung der Hauseinflihrung vorzuhalten ist, um
eine physische Trennung zur gasfuhrenden Gas-Netzanschlussleitung herzustellen.
Somit kdnnen nach Fertigstellung der Gasleitung die geforderten Prifungen der Lei-
tungsanlage vom VIU durchgefuhrt werden.

Der NB oder dessen Beauftragter gibt durch Offnen der HAE bzw. Gaszéahlerabsper-
reinrichtung die Gaszufuhr frei. Die dahinterliegende Gasinstallation hat das VIU ge-
maf § 14 (1), Satz 2 NDAV, in Betrieb zu nehmen. Dabei ist der Abschnitt der TRGI -
,Einlassen von Gas in Leitungsanlagen® - zu beachten.

Entsprechend TRGI, ist der Betreiber der Gasinstallation gemaf Kapitel V ,Betrieb und
Instandhaltung® zu unterrichten; insbesondere sind ihm die Protokolle der Belastungs-
und Dichtheitsprifung, der Inbetriebnahme und Einweisung sowie die Instandhal-
tungshinweise zu Ubergeben (Protokollvordrucke im Anhang der TRGI oder kostenfrei
auf der Homepage des DVGW).

Das VIU hat gemal DVGW G 1020 (A), Punkt 6 (5), den zustandigen bBSF Uber die
Inbetriebsetzung in geeigneter Weise zu informieren, damit der bBSF gemal} der Thu-
ringer Landesbauordnung dem Betreiber die Brandsicherheit, die Tauglichkeit und si-
chere Benutzbarkeit der Feuerungsanlage bzw. Abgasanlage nach Landesrecht be-
scheinigen kann. Erst dann dirfen die Feuerungsanlagen in Betrieb genommen und
fur den Nutzer freigegeben werden.

5. Plomben des Netzbetreibers

Plombenverschlusse durfen nur mit Zustimmung des NB, MSB oder deren Beauftrag-
ten gedffnet werden. Das Fehlen von Plomben an bestehenden Anlagen ist dem NB,
MSB oder deren Beauftragten mitzuteilen.

Bei Reparatur oder Instandsetzungsarbeiten und vorubergehender Demontage des
Gaszahlers mussen fur den Wiedereinbau unbedingt neue Dichtungen eingesetzt wer-
den. Diese kénnen vom NB zur Verfigung gestellt werden.



